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NIVEL DIGITAL

El nivel digital Trimble® DiNi® es un sensor
digital para la medicién de alturas que forma
parte del conjunto de productos Trimble's
Integrated Surveying™ de Trimble. El Trimble
DiNi es una herramienta que ha sido probada
en el campo y que ha sido disefiada para los
trabajos que requieren de una determinacion
rapida y precisa de la altura. Utilice el Trimble
DiNi para aplicaciones tales como la nivelacién
precisa de superficies planas e inclinadas, el
establecimiento de la componente vertical
de la pendiente y perfiles del terreno, control
y monitorizacién y el establecimiento de la
componente vertical de las redes de control.

FUNCIONAMIENTO
INIGUALABLE EN EL CAMPO

ElTrimble DiNi ha sido disefiado para
funcionar éptimamente todos los dias,
independientemente del tipo de trabajo
topografico. Su robusta fabricacién, con
proteccién contra el polvo e impermeable
segun el estandar IP55, le permite resistir
las condiciones de trabajo mas duras. La
retroiluminacién de la pantallay la luz de la
burbuja de nivel le permiten seguir siendo
productivo incluso cuando hay poca luz.

EI'DiNi funcionara durante tres dias sin tener
que cambiar las baterias, luego, cuando sea
necesario hacerlo, sencillamente recarguelas
como lo haria con las baterias del sistema
GNSS de Trimble ...son las mismas baterias
para asegurar la conveniencia y productividad.

Al finalizar el trabajo, transfiera facilmente los
datos del instrumento a una computadora
utilizando un dispositivo de almacenamiento
USB; no hara falta llevar el instrumento a

la oficina.

le DINI

FACIL DE APRENDER A
UTILIZAR

Elnivel digital Trimble DiNi requiere del
campo de medicién mas pequefio de la
industria: tan solo 30 cm de mira con escala
codificada. Por lo tanto, podra medir mayores
cambios de altura entre el nivel y la mira en
una sola configuracién con lo que ahorrara
tiempo. Ademas, el area de medicion de
pequefio tamafio:

> reduce el nimero de estaciones necesarias
en hasta un 20% porque el impacto que
causa una mira oculta por la vegetacion o
un terreno escarpado sobre el Trimble DiNi
es menor.

» facilita la nivelacién cuando hay poca luz,
por ejemplo dentro de tuneles, porque solo
una pequefiisima parte de la mira debe
estar iluminada.

> asegura una mayor precision al no recibir
tantarefraccién cerca del terreno.

La pantalla grafica de gran tamafio del Trimble
DiNi también es exclusiva, que incluye como
complemento el Ultimo teclado de Trimble
para lograr un manejo sencillo. Los miembros
del equipo que estan acostumbrados a
manejar otros sistemas de Trimble se
adaptaran facilmente al Trimble DiNi.

CALIDAD Y PRECISION
TRIMBLE PARAMEDIR CON
SEGURIDAD

Elnivel digital Trimble DiNi ha sido disefiado
para que sea compatible con el resto del
conjunto de productos de Integrated
Surveying de Trimble. La interfaz del
Trimble DiNi se basa en otros controladores
avanzados y probados en el campo de Trimble
para que los equipos de trabajo adopten el
instrumento con facilidad. El sistema 6ptico
probado Carl Zeiss asegura que el Trimble
DiNi proporcione la mas alta precisiény la
mejor resolucion.

Mida con seguridad, sabiendo que con el nivel
digital Trimble DiNi, su equipo de trabajo va a
obtener resultados de la mejor calidad con el
nivel de productividad mas alto.

Principales caracteristicas

Determine lainformacion de altura precisa
mediante la rapida y sencilla pulsacién de
una tecla

Elimine errores y reduzca la repeticion de
trabajos utilizando lecturas digitales

Disfrute de una transferencia de datos
muy féacil entre el instrumento y la oficina

Mida en un campo de medicion de tan
solo30cm

Nivele un 60% mas rapido que con la
nivelacion automatica convencional
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RENDIMIENTO

Precision...................... DIN 18723, desviacién tipica en la medicién de altura
en1km (3280,84 pies) de nivelacién doble

Trimble DiNi 0,3 mm por km

Medicion electrénica

Mira invar precisa con escala codificada .................... 0,3 mm (0,001 pies)
Mira estandar con escala codificada . 1,0 mm (0,004 pies)
Medicion visual . ... ... 1,5 mm (0,005 pies)
Medicién dedistancias............................ con una distancia de punteria
de 20 m (65,62 pies)

Mira invar precisa con escala codificada ..................... 20 mm (0,066 pies)
Mira estandar con escala codificada ..25mm (0,082 pies)
Medicidnvisual ........ ... 0,2 m (0,656 pies)

Trimble DiNi 0,7 mm por km
Medicién electrénica

Mira invar precisa con escala codificada .................... 0,7 mm (0,002 pies)
Mira estandar con escala codificada . 1,3 mm (0,004 pies)
Medicidnvisual ............... 2,0 mm (0,007 pies)
Medicién de distancias ........................L con una distancia de punteria
de 20 m (65,62 pies)
Mira invar precisa con escala codificada ..................... 25 mm (0,082 pies)
Mira estandar con escala codificada . 30 mm (0,098 pies)
Medicidnvisual ....... ... 0,3 m (0,984 pies)
Alcance
Medicién electrénica..................... .. ... 1,5m-100m (4,92 pies—328,08 pies)
Medicidn visual ............oo i desde 1,3m (4,265 pies)
Medicién electrénica
Trimble DiNi 0,3 mm por km
Medicién altura de resolucién............... 0,01 mm 70,0001 pies / 0,0001 pulg
Medicién distancia de resolucion . ........................... 1mm (0,003 pies)
Tiempode mediCion ....... ... 3s
Trimble DiNi 0,7 mm por km
Medicioén altura de resolucion ................... 0,1 mm / 0,001 pies / 0,001 pulg
Medicién distancia de resolucion ............................ 10 mm (0,033 pies)
Tiempo de mediCion ....... ... 2s
Limbo horizontal
Tipode graduacion ...t 400 centes y 360 grados
Intervalo de graduacion lcentey 1grado
Estimacionen ...... ... O.lcentey 01grado

Programas de medicién

Trimble DiNi 0,3 mm por km
Programas estandares .................. Medicién simple con y sin estacionamiento,
replanteo, nivelacién de linea con punteria
y replanteo intermedio, ajuste de linea
Métodos de nivelaciont. ..................... L BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF
aBF, aBFFB, aBFBF, aBBFF, aFBBF

Trimble DiNi 0,7 mm por km
Programas estandares .................. Medicién simple con y sin estacionamiento,
replanteo, nivelacién de linea con punteria
y replanteo intermedio
Métodos de nivelacion ...................o o BF, BFFB, aBF, aBFFB

1 F=Visual hacia adelante, B = Referencia, A = Alternante
Calidad certificada de acuerdo con estandar DIN ISO 9001/EN 29001.

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

Trimble DiNi NIVEL DIGITAL

MEDIOAMIENTALES

Temperatura de funcionamiento ................... -20°Ca+50 °C (-4 °F a 122 °F)
Proteccién contra el polvo e impermeable ..................... Seguin estandar IP55
ESPECIFICACIONES GENERALES

Telescopio

Apertura ... ... 40 mm (0,131 pies)

Campo visualen100m .............
Campo de medicién electrénica
Aumentos
Trimble DiNi 0,3 mm por km
Trimble DiNi 0,7 mm por km

Compensador
Incrementos deinclinacion ....... ... ... i
Precision de los ajustes
Trimble DiNi 0,3 mm por km
Trimble DiNi 0,7 mm por km
Nivel esférico...........o i

................. 2,2 m (7,217 pies)
0,3 m (0,984 pies)

Pantalla............. Gréfica, de 240 x 160 pixeles, monocromdtica con iluminaciénn

Teclado ... Alfanumérico de 19 teclas y tecla con flechas
en 4 direcciones para la navegacion

Registro

Memoriainterna.................oo i Hasta 30 000 lineas de datos

Memoriaexterna ... Compatible con unidad Flash USB

Transferenciade datos .................. Interfaz USB para la transferencia de datos

entre DiNiy PC (comunicacién bidireccional)
Reloj en tiempo real y sensor de temperatura

Trimble DINiO.3mmporkm .................. Registro de tiempo o temperatura

Trimble DINi O,7 mm por Km ... N.A.
Fuente de alimentacién

Bateriainterna........... ... o lon-Litio, 74V / 2.4 Ah

Tiempo de funcionamiento 3 dias de funcionamiento sin iluminacién
Peso (incluyendolabaterfa) ................... . oo 3.5kg (772 1b)
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